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Loopdekprofiel G (45x150 mm) 

 
Loopdekprofiel H (45x200) 
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Leverbaar in:  
• Elang  
• Bilinga  
• Bangkirai  
• Cumaru (FSC)  
• Massaranduba (FSC)  
• Thermowood  
• Andere houtsoorten (vraag naar de mogelijkheden)  
 

Bij het bevestigen van houten loopdekken komen verschillende problemen voor. Zo kan het 
tijdens het schroeven splijten, of kunnen de delen na verloop van tijd krommen doordat het 
hout te weinig ruimte krijgt.  

 

 

Om dit te verhelpen is Houthandel Boogaerdt op zoek gegaan naar een alternatief. Zodoende 
hebben wij een systeem voor loopdekbevestiging ontwikkeld. Het systeem is simpel en 
doeltreffend. Het bestaat uit een geschaafd profiel in de delen en een clip uitgevoerd in RVS. 
Zoals de afbeeldingen illustreren worden alleen de eerste en de laatste delen op de stijlen 
geschroefd en worden alle overige door de clip op z’n plek gehouden.  
 

Profiel I (28x145 mm) 
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Met deze "blinde" bevestigingstechniek is het opdek niet alleen mooier van aanzien, ook wordt 
kromtrekken door de bevestiging op de rand van de individuele delen tot een minimum 
beperkt. De ‘Boogaerdt Clip’ past geheel in het streven van Boogaerdt Hout naar een 
duurzaam product. Ook in de houthandel staat de ontwikkeling niet stil.  De loopdekken met 
bevestiging door middel van de Boogaerdt Clip zijn verkrijgbaar in:  

• Elang  
• Bilinga  
• Bangkirai  
• Cumaru (FSC)  
• Massaranduba (FSC)  
 
Blinde bevestiging van loopdekdelen: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


